
Beispiel 3:  
Kleines Jugendstil-Mehrfamilienhaus 
 
 

   
Zustand vor der Sanierung Nachher: Die Solaranlage liefert Warmwasser 

zum Baden und Duschen  
 
 

Gebäudedaten: 
Mitschurinstraße 3 Standort: 
09117 Chemnitz 

Baujahr: 1911 
Wohnfläche: 420 m2 
 
Maßnahmen: 
Dämmung Fassade: 20 cm Wärmedämmverbundsystem  
Dämmung Dach: 18 cm Mineralwolle 
Dämmung Kellerdecke: 12 cm Polyurethan-Hartschaum 
Fenster: Wärmeschutzverglasung (dreifach)  
Heizung/Warmwasser: Wärmepumpe (Sole-Wasser) mit 

Niedertemperatur Fußbodenheizung. 
Solarwärmeanlage zur Warmwasserbereitung 

Lüftung: Zentrale Lüftungsanlage mit 
Wärmerückgewinnung 

 
Ergebnis der Sanierung:  
Endenergiebedarf vorher / nachher  284 kWh/m2a / 25,3 kWh/m 2a 
Primärenergiebedarf vorher / nachher : 568,5 kWh/m2a / 39,8 kWh/m 2a 
Primärenergieeinsparung: ca. 93% 
Verringerung der Wärmeverluste durch 
die Gebäudehülle: 

ca. 82% 

CO2 Einsparung: ca. 116 Tonnen pro Jahr 

 
*Endenergiebedarf : benötigte Energiemenge aus gebrauchsfertigen Brennstoffen, z.B. Heizöl, Holzpellets  
*Primärenergiebedarf : Gesamtenergiebedarf, der auch die für Förderung, Umwandlung und Transport von 
Brennstoffen benötigte Energie berücksichtigt. 


