
Beispiel 1: 
Einfamilienhaus der Gründerzeit 
 
 
 

  
Zustand vor der Sanierung Nachher: Energieeffizient und stilecht 
 
 

Gebäudedaten: 
Katharinenstr. 10 Standort: 
26121 Oldenburg 

Baujahr: 1890 
Wohnfläche: 250 m² 
 

Maßnahmen: 
Dämmung Fassade: 16 cm Wärmedämmverbundsystem 
Dämmung Dach: 30 cm Zellulose  
Dämmung Keller (Fußboden Souterrain): Vakuumdämmplatten aus Edelstahl 
Fenster: Wärmeschutzverglasung (dreifach) 
Heizung/Warmwasser: Holzpelletheizung mit Solarwärme  
Lüftung: Zentrale Lüftungsanlage mit 

Wärmerückgewinnung 
 

Ergebnis nach der Sanierung:  
Endenergiebedarf* vorher / nachher  410,8 kWh/m2a / 40,9 kWh/m²a  
Primärenergiebedarf* vorher / nachher  462 kWh/m²a / 25 kWh/m²a  
Primärenergieeinsparung: ca. 94%  
Verringerung der Wärmeverluste durch 
die Gebäudehülle: 

ca. 85% 

CO2 Einsparung: ca. 38,4 Tonnen pro Jahr 

 
*Endenergiebedarf : benötigte Energiemenge aus gebrauchsfertigen Brennstoffen, z.B. Heizöl, Holzpellets  
*Primärenergiebedarf : Gesamtenergiebedarf, der auch die für Förderung, Umwandlung und Transport von 
Brennstoffen benötigte Energie berücksichtigt. 


